
Aktuelle Baustellen

KOMPAKTES BLOCKHAUS MIT CARPORT
BLOCKHAUS CANADA VON LÉONWOOD®

Dieses Blockhaus „Adria“ von LéonWood® besticht durch einen 

kompakten Grundriss mit rund 92m² Wohnfläche. Verteilt auf zwei 

Ebenen finden ein großer Wohn- und Essbereich mit offener Kü-

che, zwei Schlafräume, hauswirtschaftsraum, ein Badezimmer 

sowie ein Gäste-WC Platz. Ein Carport schafft im Außenbereich 

übersichtlichen Stauraum und einen geschützten Bereich für das 

eigene Auto. Der Glasgiebel in gerader Ausführung sorgt für genü-

gend Licht im Haus und lässt das Innere erstrahlen. Eine massive 

Holzwangentreppe fügt sich harmonisch in das gesamte Erschei-

nungsbild des Blockhauses ein. Ein Eingangsvordach sowie große 

Dachüberstände schützen das Holzhaus konstruktiv vor Witte-

rungseinflüssen.

Ökologisch vom Boden bis zum Dach

Realisiert wurde dieses Blockhaus mit der innovativen BIO-Doppel-

wand, bestehend aus zwei Blockbohlenwänden mit innenliegender 

Korkdämmung. Ökologisch auch der Fußbodenaufbau: hier wurde 

der eigens entwickelte Polarfußboden von LéonWood mit 200m 

Korkschüttung verwendet. Wie in den Wänden und im Fußboden 

wurde auch im Dahc nur bestes und nachhaltiges Dämmmateri-

al verwendet. Das Dach ist mit 200mm Aufsparrendämmung aus 

Kork gedämmt. Innenraum ist die sichtbare Holzbalkendecke ein 

wahrer Hingucker. 

Haben Sie noch Fragen? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Mauster Dorfstraße 78 in 03185 Teichland OT Maust oder Tel. +493560188888

www.leonwood.de

Blockhaus-Typ:  ADRIA

Grundriss:  13,20m x 13,00m

Baustoff:  BIO-Doppelwand DuoPlus*,

 2x 68mm Blockbohle massiv, Fichte

 132mm Dämmstoffraum für Korkgranulat,

 Innenwände: Ständerbauweise,

 Fenster und Türen: Nadelholz,  

 Zweifach-Verglasung, abnehmbares  

 Sprossenkreuz, Hauseingangstür mit  

 Überdachung,

 Dach: Satteldach, 35° Dachneigung

Besonderheiten:  waagerechte Stülpverschalung,

 massive Holzwangentreppe von Léon- 

 Wood®,

 200mm Korkdämmung im Dach,

 sichtbare Holzbalkendecke von oben,

 Glasgiebel (gerade Ausführung),

 Kniestock 80cm,

 Polarfußboden mit 200mm Korkschüttung  

 im EG,

 Schleppcarport 8m x 3m,

 Hauseingangsüberdachung,

 Konstruktiver Holzschutz durch große  

 Dachüberstände
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